RICOH Gate を巧う 


この章では RICOH Gate の使い方を説明します。 RICOH Gate を 
使うと、カメラのファイルをパソコンへ保存したり、パソコン 
に保存されているカメラのファイルをカメラへ転送したりでき 
ます。また、パソコンに保存された画像を印刷することもでき 
ます。 


RICOH Gate の起動と終了 

RICOH Gate の起動と終了の操作を説明します。 


ンドウを表示する 


RICOH Gate をインストールすると、 Windows のタスク 
バーに RICOH Gate のアイコンが表示され、いつでも使 
えるようになります。 RICOH Gate を使うには、このアイ 
コンをクリックして RICOH Gate ウインドウをデスク 
トップに表示します。 

タスクバーの®をクリックする 

|y ^1(^1 2:06 

デスクトップに RICOH Gate ウインドウが表示されます。 

、感 (S 锋 み(§)妈裤 二 


RICOH Gate ウインドウを隠す 


RICOH Gate ウインドウをアイコン化します。 

# R に OH Gate ウインドウのをクリックする 

RICOHGate ウインドウが消え、アイコン化されます。 


|ゾ偏1 


2:06 




-スに セツ 
卜されたカメラの 
スタートキーを押 
した場合 、 RICOH 
Gate ウインドウが表 
示されます。 

♦P.19 「リコーべ一 
スとパソコンを接 

続す。」 
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ffiXa 


リコーベースのスタートキーを押して接続した場合、一度 
RICOH Gate ウインドウをタスクバーに隠すと、再度スタート 
キーを押しても RICOH Gate ウインドウは表示されません。 
タスクバーのアイコン（離）をクリックしてお使いください。 


RICOH Gate を終了する 


RICOH Gate を終了します。 

7 R に 0 H Gate ウィンドウのみをクリックする 

RICOH Gate ウインドウが閉じ、タスクバーのアイコンが 
消えます。 

y 項;：16:30 


RICOH Gate を起動する 


RICOH Gate をいったん終了し、タスクバーからアイコン 
が消えてしまった場合は、スタートメニューから次のよ 
うな操作で起動します。 


/ Windows のタスクバーの[スタート]をクリック 

する 


ク 


[プログラ厶 ]、 [Caplio RR 10 Software ] をポイン 
卜し 、 [RICOH Gate ] をクリックする 



RICOH Gate が起動し、デスクトップに RICOH Gate ウイ 
ンドウ、タスクバーにアイコンが表示されます。 


RICOH Gate ウィンドウ 

硕廊感感資) 席)® 心 iJ 


RICOH Gate アイコン：タスクバー 

护項 (契)1~2：06 























RICOH Gate のポタンの機能 

RICOH Gate ウインドウのをボタンは次のような機能を持ってい 
ます。 


/ メニユーボタン 

自動保存やメールのための設定、カメラ情報の表示 
などを行うメニューを表示します。 

►► P .34 「スタートキーの設定を変える」 

P .50 「メール送信の設定を変える」 

P .57 「カメラ情報の表示と設定（カメラプロパ 
ティ）」 

2 保存1ボタン■保存2ボタン 

接続されたカメラ内のファイルをパソコンに保存し 
ます。ファイルの保存形式や保存先、保存後の処理 
などの条件を設定して保存します。 

♦ P .27 「保存ボタンで保存する」 

3 アップロードボタン 

パソコ ンに保存されたカメラのフ ァイ ルをカメラの 
メディアに書き込みます。 

►► P .37 「アップロードボタンでアップロードす 
る」 

4 インデックス印刷ボタン 

パソコン内の画像をインデックス印刷します。あら 
かじめ設定されているフォルダやページレイアウ 
卜、印刷する画像情報の種類など、プリント設定に 
基づレ、て印刷されます。 

►► P .43 「インデックスを印刷する」 

5 メール送信ボタン 

指定されたメールソフトを起動し、選択したファイ 
ルをメ^ールに添付して送信します。あらかじめ設定 
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ffii 足 


ImageTouch をイン 
ストールした場 
合、アプリケーシヨ 
ン1ボタンには、 
ImageTouch が登録 
されています。 


されたメールソフト、画像形式など、メール送信設 
定に基づいて送信されます。 

►► P .48 「ファイルを添付してメール送信する」 

6 アプリケーション1 ■ 2ボタン 

あらかじめ設定されたアプリケーションソフトを起 
動します。 

►► P .56 「アプリケーションを起動する」 

7 アイコン化ボタン 

RICOH Gate ウィンドウを閉じ、アイコン化させます。 
►► P .23 「 RICOH Gate ウィンドウを隠す」 

夕終了ボタン 

RICOH Gate を終了します。 

> P .24 「RICOHGate を終了する」 

9 カメラ電源 OFF ボタン 

接続されているカメラの電源を切ります。 

♦ P .57 「カメラの電源を切る」 



I 保存 1 ボタン、保存 2 ボタン、アップロードボタン、インデッ 
クス印刷ボタン、メール送信ボタン、アプリケーション 1.2 ボ 
タンのをボタンは、 マウスの 右ボタンをクリックすると、それ 
ぞれの機能の設定ダイアログが表示され、機能の設定が行えま 
す。 

♦ R 29 「保存ボタンの設定を変える」 

P .40 「アップロードボタンの設定を変える」 

P .44 「印!刷内容の設定を変える」 

P .50 「メール送信の設定を変える」 

P .54 「起動するアプリケーションを設定する」 
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がラ巧のフ7イルをパソ 3 ンにな巧する 

(カゾラーパソコン） 

カメラに記録されている画像、音声、動画ファイルを パソコン 
の指定したフォルダに保存します。 

カメラとパソコンが正しく接続されていることを確認してから 
操作してください。 

こ ♦ _ 

-カメラ内の個々のファイルを選択することはできません。 

-保存されるファイルのファイル名は、上書きしないように連 
番のファイル名が付けられ、指定されたフォルダ内に追加保 
存されます。ただし、連香の香号が9999番を超えると、エ 
ラーメッセージが 表示されます。 

■カメラをバッテリーで使用するのはなるべく避け、 AC アダ 
プターを接続してお使い〈ださし、操作中に電源が切れると、 
やり直さなくてはならな〈なります。 

-カメラの電源が入っているときやデータ通信中に AC アダプ 
ター、 USB ケーブルをおき差ししないで〈ださい。カメラや 
パソコン本体に障害を与える恐れがあります。 


袖 T を 


-カメラで記録されたファイル形式は、次のようになります。 
静止画ファイル： ExifZ . l (* JPG ) 、非圧縮ファイノレ： TIFF-RGB 
(*. TIF ) 、文字ファイル： TIFF-MMR (*. TIF ) 、動画ファイル： 
AVI (*. AVI )、 音声ファイル ： WAV (*. WAV ) 


保存ボタンで保存する 


RICOH Gate の保存ボタンを使って、カメラ内のファイル 
をパソコンに保存します。 

保存は、保存ボタンに登録された保存設定にしたがって 
行われます。 

►► P .29 「保存ボタンの設定を変える」 


RICOH Gate を f 
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袖 i ミ足 


カメラとパソコンが 
正しく接続されて 
いない場合、メッ 
セージが 表示され 
ます。接続を確認し 
てください。 


.インストール時の状態で保存1ボタン、保存2ボタンを使っ 
て保存を行った場合、カメラ内のファイルは、次のような設 
定で保存されます。 

く静止画の保存形式> 

記録時の保存形式のまま 
く保存先のフォルダ> 

インストール先に指定したフォルダの下に自動作成された撮 
影日別のフォルダ 
く保存後の処理> 

保存の終了とカメラの電源〇巧を確認するメッセージを表示 
します。 

-保存ボタンの保存設定は、必要に応じて変更することができ 
ます。 

♦ P .29 「保存ボタンの設定を変える」 

#カメラとパソコンが正し〈接続されていること 
を確認する 

►► P .19 「リコーベースとパソコンを接続する」 

P .21 「カメラ本体とパソコンを接続する」 

A R に OH Gate ウィンドウの©または @ をクリツ 
クする 

クリックしたボタンに登録されている保存設定にした 
がって、カメラ内のファイルが指定のフォルダに保存さ 
れ、確認メッセージが表示されます。 

〇 [カメラの電源を切断する]または[カメラの電 
源を切断しない]を選択する 





•保存ボタンの保存設定で「保存後、カメラの電源切断の確認 
をする」が選択されていない場合は、確認メッセージは表示 
されず、保存の終了後すぐにカメラの電源が切れます。 

•保存ボタンの保存設定で「保存後、自動で ImageTouch を起動 
する」が選択されている場合、 ImageTouch が起動します。 
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保存ボタンの設定を変える 


保存1ボタン、保存2ボタンに登録されている保存設定 
を変えます。 

保存設定では、カメラ内のファイルに変更を加えずその 
まま保存する、カメラ内の静止画のファイル形式や圧縮 
率、画像サイズなどをあらかじめ変更した上でパソコン 
に取り込むなど、保存方法を指定することができます。 

7 R に 0H Gate ウインドウの ® または©をマウスの 

右ボタンでクリックし、 [ 設定]を選択する 

►► P .25「 RICOHGate のボタンの機能」 

廊 ^^ 感得店 > 店、^* み 

[保存設定]ダイアログが表示されます。 

2 ボタンの名称を入力する 


tusmim 


E—Usl 


ド ■掘 


厂お止画の巧な形な=- 


はな形式1を更しない 

d 

.風辟む 1す面ぶい 

J 

面橡夕た'：1 巧を，’； 

函按ブでを巧む)…1 


巧存ホフオルダの： pMProgram Files¥Caplio RR10 J 

なな先別ルタめ指定を)… j 

巧な時の自れ: J ォルダを巧 
口自れでフオルか巧生成する姐 


カテ〕リ域：鴨きミ曰 
、自れでフオルか巧生成しない(が 


17巧な巧、か t ラのをお切断の巧記をする(が 
P 腑な、自れで ImageTouch ぞ起的するの 


キトンセル」 


-ボタンの名称 


►► P .31 「保存設定ダイアログ」 

ヴ静止画のファイル形式を変更したい場合には「保 
存形式」の T 」 をクリックし、ファイル形式を選 
択する 

ファイル形式を変更しない場合は、手順8に進みます。 

4 必要に応じて圧縮率 （ PNG ファイルの場合はモー 
ド）を選択する 


I 保存設定完了後、 
RICOH Gate ウイン 
ドウの保存ボタン 
上にマウスを移動 
すると、入力した名 
称が表示されます。 

•保存設定の内容がわ 
かるような《称を 
付けておくと、保存 
ボタンを使うとき 
に便利です。 


’ BMP ファイル 
(*. BMP) 、 TIFF ファ 
イル （*. TI 巧は、圧 
縮率を指定できま 
せん。 



RI8H oate を使う 
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• 保存先 フォルダは、 
初期設定では イン 
ストールしたフオ 
ルダになっていま 
す。 

-フォルダの自動生成 
をしない場合、「保 
存先フォルダ」で指 
定されたフォルダ 
に保存されます。 


5 画像サイズを変更したい場合は、[画像サイズ変 

換]を選択する 

[画像サイズ設定]ダイアログが表示されます。 

6 「固定サイズ」または「フリーサイズ」を選択し、 

サイズを指定する 



►► P .33 「画像サイズ'設定ダイアログ」 

/ [0 K ] を選択する 

[保存設定]ダイアログに房ります。 

S 保存先フォルダを変更したい場合は[保存先フォ 
ルダの指定]を選択する 

[フォルダの参照]ダイアログが表示されます。 


グ保存先フォルダを選択して [0 K ] を選択する 



►► P .33 「フォルダの参照ダイアログ」 
[保存設定]ダイアログに戻ります。 


10 保存時にフォルダを自動生成するかどうかを選 
択する 

「自動でフォルダを生成する」を選択した場合は「カテ 
ゴリ」のこ!をクリックして「撮影日」「撮影者」「ダウ 
ンロード每」のいずれかを選択します。 
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11 保存後 ImageTouch を起動するかどうか、カメラ 
の電源切断を確認するかどうかを選択する 

12 [ OK ] を選択する 

変更した保存設定が登録されます。 


保存設定ダイアログ 


き争止画の巧な形な- 


ななお巧地：ををしなし、 

が：取巧しか'、 

面际サイ-‘： I 変审しな.' 


巧柄わがレダの： lC：¥Program Files¥Caplio R 


欄おわがレダの巧定の … I 


巧巧時の自れフォルダを巧^ 


巧巧時り 
自ミ 


I かで巧ルな巧を巧する姐 


カテ〕リ域：「祐を日 
' 自めで別ルかるを巧しない(が- 


口巧巧を、か(ラのを源切断のお記をするお)一 
17 f 呆巧 f を、自れで ImageTouch を起お！する巧一 


キゎンセル^ 


3 


ク 

4 


5 


6 


-7 


8 


7 ボタンの名称 

ボタンに《称を付けます。設定された《称は 、 RICOH 
Gate ウインドウの保存ボタン上にマウスを移動する 
と、表示されます。 

ク保存形式 

「形式を変更しない」を選択すると、記録されたファ 
イノレ形式のまま保存します。 

カメラ内に記録されている静止画のファイル形式を 
変換して保存する場合は、 「 Exif 2.1 (*. JPG) 」 「JPEG 
(*. JPG) 」 「BMP (*. BMP) 」 「TIFF (*. TIF) 」 「PNG 
(*. PNG ) J 中からファイル形式を指定します。 


-「保存形式」を変更した場合、 original という《称でフォルダ 
が自動的に作られ、その中に元の形式の静止画ファイルも同 
時に保存されます。 

3 圧縮率■モード 

「保存形式」を変更すると、指定できるようになりま 
す。 

圧縮率•モードを変更して保存する場合は、「圧縮率」 
のリストの中から指定します。選択した「保存形式」 
によって選択できる圧縮率.モードが異なります。 


•保存設定の内容がわ 
かるような名称を 
付けておくと、保存 
ボタンを使うとき 
に便利です。 


■ BMP ファイル 
(*. BMP) 、 TIFF ファ 
イル （*. TIF ) は、圧 
縮率を指定できま 
せん。 



RI8H oate を使う 
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画像サイズ変換 

「保存形式」を変更すると、指定できるようになりま 
す。 

サイズを変更する場合は[画像サイズ変換]をクリッ 
クして[画像サイズ設定]ダイアログを表示し、サ 
イズを指定します。 

♦ P .33 「画像サイズ設定ダイアログ」 

保存先フォルダ 

保存先フォルダの初期設定は、インストール先フォ 
ルダになっています。変更したい場合には[保存先 
フォルダの指定]を選択して指定します。 

►► P .33 「フォルダの参照ダイアログ」 

自動でフォルダを生成する 

保存時に保存先のフォルダを自動生成します。生成 
されるフォルダを「撮影日」「撮影者」 「ダウンロー 
ド每」の中から選択できます。 

•「撮影日」を選択すると、カメラに記録されている 
撮影日ごとに別々のフォルダを作り、保存します。 
•「撮影者」を選択すると、カメラに記録されている 
撮影者ごとに別々のフォルダを作り、保存します。 
•「ダウンロード毎」を選択すると、ダウンロードす 
るたびに新しいフォルダを作り、保存します。次 
のように日付と連番でフォルダぶが付けられま 
す。 


I -3析の連番 

YYYYMMDDOOO 

I -ダゥンロ^ー ド日付 


自動でフォルダを生成しない 

フォルダを生成しません。「保存先フォルダ」に指定 
されているフォルダ内に追加して保存します。 

保存後、カメラの電源切斷の確認をする 

この項目を選択すると、保存の終了後、保存の終了 
と電源切断の確認メッセージが表示されます。[カメ 
ラの電源を切断する]を選択すると、カメラの電源、 
を切って保存処理を終了します。選択しない場合は、 
メッセージを表示せずに、電源を切って保存処理を 
終了します。 

保巧後、自動で ImageTouch を起動する 

この項目を選がすると、保存の終了後 、 ImageTouch 
を自動的に起動し、「保存先フォルダ」で指定された 
フォルダ内の画像をサムネイルー覧に表示します0 




画像サイズ設定ダイアログ 



ク 


3 


4 


1 サイズ変更しない 

この項目が選ばれていると、サイズを変更しません。 

ク固定サイズ 

この項目を選択すると、サイズを「640 X 480」「320 
X 240」の2種類から選ぶことができます。 

3 フリーサイズ 

この項目を選択し、幅と高さの入力欄に数値を入力 
すると、自由な画像サイズを指定できます。 


4 縦横比率を保つ 

フリーサイズを指定する場合に、この項目を選択し 
ておくと、元の画像の縦横比を保ったまま画像サイ 
ズを指定できます。 

フォルダの参照ダイアログ 



/ドライブやフォルダが表示されます。 

Windows のェクスプローラと同じ操作で、目的のフォ 
ルダを指定し、 [ OK ] を選択します。 
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RICOH Gate メニュー 
は、タスク バーの 
RICOH Gate アイコ 
ンを右クリックし 
ても表示できます。 


スタートキーの設定を変える 


スタートキーの自動保存の設定内容を変えると、リコー 
ベースのスタートキーを押すだけで、セットされ 
たカメラ内のフアイルをパソコンの指定されたフオル 
ダに保存できるようになります。 

# R に OH Gate ウインドウのみをクリック 
する 

RICOH Gate メニューが表示されます。 

に [オプション設定]を選択する 

背县イラスト記走.. 

石衍 W 子ィ… 

RICOH Ga 切こついて ... 

RICOH Ga わ 脱是 了 


[オプション設定]ダイアログが表示されます。 

な に TART Key 押下時に自動保存を行なう]を選択 
する 



►► P .35 「オプション設定ダイアログ」 

A T ] をクリックして[自動保存時の保存形式]の 
[保存 1] または[保存 2] を選択する 


« T £ 


• [保存 1] は保存1ボタンに登録されている保存形式です。[保 
存 2] は、保存2ボタンに登録されている保存形式です。 

•2 つの保存ボタンには、それぞれ内容の異なる保存形式を登 
録できます。 

♦ P .29 「保存ボタンの設定を変える」 
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〇 [ OK ] を選択する 

自動保存の設定内容が変更されます。 

オプション設定ダイアログ 



ク 


3 


1 STARTKey 押下時に自動保存を行なう 

指定された保存形式にしたがって自動保存します。 

ク自動保存時の保存お式 

自動保存を行うときの、保存形式を「保存1」または 
「保存2」を選択して指定します。「保存1」と「保存 
2」は、それぞれ RICOH Gate の2つの保存ボタンに 
登録されている保存形式を示します。 

3 STARTKey 押下時に自動保存を巧なわない 

スタートキーが押されても自動保存を行レ、ません。 


スタートキーで自動保巧する 


カメラを リ コー ベースに セツ トし、リ コー ベースのス 
タートキー @ を押すだけで、カメラ内の画像や音声、 
動画をパソコンの指定されたフォルダに自動的に保存 
できます。 

_ 

■スタートキーの自動保存の設定で 、 r START Key 押下時に自 
動保存を行なう」を選択して〈ださい。この項目が選択され 
ていないと、スタートキーによる自動保存はできません。 

♦ P .34 「スタートキーの設定を変える」 


袖 T を 


静止画のファイル形式や保存先のフォルダなどの保存に関す 
る設定は、保存1ボタンまたは保存2ボタンに登録されてい 
る保存設定によって異なります。 

♦ P .29 「保存ボタンの設定を変える」 


35 




























y リコーベースとパソコンが正しく接続されてい 

ることを確認する 

►► P .19 「リコーベースとパソコンを接続する」 

リコーベースと AC アダプターが正しく接続され 
ていることを確認する 

な カメラをリコーベースにセットする 

A リコーベースのスタートキーを押す 

カメラの液晶 モニターには 「 PC 接続 モード」 と表示さ 
れます。 

カメラ 内のデータが パソコンに 保存され、確認 メッセ ー 
ジが表示されます。 


if [カメラの電源を切断する]または[カメラの電 

源を切断しない]を選択する 

[カメラの電を切断する]を選択すると、パソコンと 
の接続を切り、カメラは充電モードになります。 

続けてカメラを操作するときは、[カメラの電源を切断 
しない]を選択します。 





スタートキーの「自動保存時の保存設定」で指定された保存 
1ボタンまたは保存2ボタンの保存設定によって、電源切断 
のメッセージが表示される場合と表示されずにカメラの電源 
が切れる場合があります。 

また、保存ボタンの保存設定で「保存後、自動で ImageTouch 
を起動する」が選択されている場合、 ImageTouch が起動しま 
す。 

♦ P .34 「スタートキーの設定を変える」 

R 29 「保存ボタンの設定を変える」 






















パソコン内のデ-夕をカメラに転送する 

(パソコンーカゾラ） 

パソコンに保存されているカメラで記録したファイル、音楽 
データ （ MP 3 ファイル）をカメラに転送します。 

カメラとパソコンが正しく接続されていることを確認してから 
操作してください。 


—ドボタンでアツフロードする 


パソコンに保存されているファイルをカメラに転送す 
ることを「アップロード」といいます。 

RICOH Gate のアップロー ドボタンを使って、パソコン内 
の画像、音声、動画、音楽ファイルをカメラにアップ 
ロー ドします。 

アップロードは、アップロードボタンに登録されたアッ 
プロー ド設定にしたがって行われます。 

►► P .40 「アップロードボタンの設定を変える」 


アップロード'指定可能なファイルは EXIF ファイルじ JPG ) 、 
カメラで記録した音声ファイルじ WAV ) と動画ファイル 
じ AVI )、 MP 3 ファイルじ MP 3) です。 


#カメラとパソコンが正し〈接続されていること 
を確認する 

►► P .19 「リコーベースとパソコンを接続する」 

P .21 「カメラ本体とパソコンを接続する」 

2 アップロード設定の内容を確認する 

必要に応じて、設定内容を変更してください。 

♦ P .40 「アップロードボタンの設定を変える」 


ク R に OH Gate ウインドウの®をクリックする 

[アップロード]ダイアログが表示されます。 




• MP 3 ファイルをアッ 
プロー ド'する場合 
は、 P .42「 MP 3 ファ 
イルのアップロー 
ド」 を必ず読んでか 
ら行って〈ださい。 


巧ミ足 


•カメラとパソコンが 
正しく接続されて 
いない場合、メッ 
セージが 表示され 
ます。接続を確認し 
てください。 



RI8H oate を使う 
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袖 T を 


フアイルー覧に表巧 
されているフアイ 
ルだけがアップ 
ロードされます。 


4 アップロードするファイルのあるドライブ、フオ 
ルダを選択する 



W P .39 「アップロードダイアログ」 

5 「ファイルの種類」からアップロードするファイ 

ルの種類を選択する 

ファイルの種類を選択すると、指定した種類のファイル 
がファイルー覧に表示されます D 

6 ファイルー覧に表示されたファイルからサ厶ネ 

イルを選択し、 [0 K ] を選択する 


• アップロ- 


ドボタ 
ンの設定で「アップ 
ロード後、カメラの 
電源切断の確認を 
する」が選択されて 
いない場合は、確認 
メッセージは表示 
されず、アップロー 
ドの終了後すぐに 
カメラの電源が切 
れます。 


補亏足 


-音声ファイルの場合は音声を示すァイコンが、動画ファイル 
の場合は動画を示すァイコンが表示されます。 

• MP 3 プレイリストファイル （*. M 3 U ) を指定した場合、[プレ 
イリスト選択]ダイァログが表示されます。 MP 3 ファイル、 
および MP 3 プレイリストファイルのアップロー ドについては 
次のコラムをご覧ください。 

味 R 42「 MP 3 ファイルのアップロード」 

パソコンの 指定されたファイルがカメラに転送され、確 
認メッセ^ージが表示されます。 

/ [カメラの電源を切断する]または[カメラの電 
源を切断しない]を選択する 
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アップロードダイアログ 



4 


ク 


5 


3 


1 ドライブ 

アップロー ドするファイルのあるドライブを選択し 
ます。 

クフオルダ 

アップロー ドするファイルのあるフォルダを選択し 
ます。初期設定は、ァップロード設定の「ァップロー 
ド元のフォルダ」に指定されているフォルダになつ 
ています。 

3 ファイルの種類 

ファイルの種類を選がすると、選択した種類のファ 
イルだけをアップロー ドします。 

4 ファイルー覧 

指定したフォルダ内の、指定した種類のファイルの 
サムネイルを一覧表示します。アップロ ^ー ドする 
ファイルを確認できます。 

5ファイル名 

サムネイルの下にファイル名が表示されます。 
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アップロードボタンの設定を変える 


袖 T を 


ァップロード設定を 
完了後、 RICOH Gate 
ウインドウのアツ 
プロードボタン 
上にマウスを移 
動すると、入力し 
たぶ称が表示さ 
れます。 


袖 T を 


•初期設定では「転送 
可能な全ファイル」 
が選択されていま 
す。 

•アップロード元フォ 
ルダは、初期設定で 

は、インストーノレし 
たフォルダになつ 
ています。 


アップロー ドボタンに登録されているアップロード設 
定を変えます。 

アップロード設定では、転送するファイルの種類やパソ 
コン内のアップロード元のフォルダなどを指定し、その 
設定を保存することができます。 

R に OH Gate ウインドウの®をマウスの右ボタン 
でクリックし、[設定]を選択する 

►► P .25「 RICOHGate のボタンの機能」 

婦廊 席^^^ 倫倫^* み -心 

[アップロード設定]ダイアログが表示されます。 

名 アップロー ドボタンの名称を入力する 



ボタンの名称 


♦ P .41 「アップロード設定ダイアログ」 

〇 転送するファイルの種類を指定したい場合は 
「ファイルの種類」の叫をクリックし、ファイル 
の種類を選択する 

4 アップロード元フォルダを指定したい場合は 
[アップロード元フォルダの指定]を選択する 

[フォルダの参照]ダイアログが表示されます。 
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b アップロード'元フォルダを選択して [OK] を選択 
する 



►► P .% 「フォルダの参照ダイアログ」 

[アップロー ド設駐ダイアログに戻ります。 

6 カメラの電源切断を確認するかどうかを選択す 

る 


/ [OK] を選択する 

変更したアップロー ド設定が登録されます。 

アップロード設定ダイアログ 



ク 

3 


4 


1 ボタンの名称 

ァップロードボタンに《称を付けます。設定された 
《称は 、 RICOH Gate ウインドウのアップロードボタ 
ン上にマウスを移動すると、表示されます。 

クファイルの種類 

「転送可能な全ファイル」を選択すると、指定された 
フォルダ内の転送可能なすべてのファイルを転送し 
ます。 

ファイルの種類を限定して転送する場合は 、 「EXIF 
ファイル （*. JPG ) 」「音声ファイル （*. WAV) 」 「AVI 
ファイル (*. AVI ) J 「 MP 3 ファイル （*. MP 3)」「 MP 3 
プレイリストファイル （*. M 3 U )」 中からファイルの 
種類を指定します。 


袖 T 足 


アップロード設定の 
内容がわかるよう 
な名!前を付けてお 
くと、アップロード 
ボタンを使うとき 
に便利です。 
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3 アップロード元フォルダ 

アップロード元フォルダの初期設定は、インストー 
ル先フォルダになっています。変更したい場合には 
[アップロード元フォルダの指定]を選択して指定し 
ます。 

4 アップロード後、カメラの電源切断の確認をする 

この項目を選択すると、アップロードの終了後、アッ 
プロードの終了と電：?原切断の確認メッセージが表示 
されます。[カメラの電源を切断する]を選がすると、 
カメラの電源を切ってアップロー ド処理を終了しま 
す。選択しない場合は、メッセージを表示せずに、電 
源を切ってアップロー ド処理を終了します。 


MP 3 ファイルのアップロード 

MP 3 ファイルをカメラにアップロードする場合、デー 
夕を暗号化して転送します。カメラでは暗号化された 
MP 3 ファイルのみを再生することができます。 
アップロード設定の「ファイルの種類」で 「 MP 3 プレ 
イリストファイル （*. M 3 U ) 」を選択すると、[プレイ 
リスト選択]ダイアログが表示されます。プレイリス 
卜でアップロー ドする MP 3 ファイルを確認してアップ 
ロー ドします。 

♦ P .37 「アップロードボタンでアップロードする」 

♦ P .40 「アップロードボタンの設定を変える」 


•teA _ 

-カメラで再生できる MP 3 ファイルは、次の録音お式です。 
-ビット レー ト： 96 Kbps 
-サンプリングレー ト： 44.1 KHz 


96 kbps ファイルの作り方 

付属の 「 MusicMatchMP 3 Jukebox 」 で MP 3 フアイルを 
作成する方法は次のとおりです。 

7 [饰 tions ] 一 [レコーダー]一[環境設定]を選択し 
ます。 

ク[レコーダーの設定]ダイアログから録音形式を [CD 
クオリティ ー MP 3 (96 kbps )] に設定します。 

*「MusicMatch MP 3 Jukebox 」 で作成された MP 3 ファ 
イルの保存先として、標準では[マイドキュメント] 
一 [My Music ] に設定されています。 









ファイルを一覧で Ell 刷する 

(インデックス印刷） 

パソコンに保存された画像ファイルの一覧印刷（イン 
デックス印刷）ができます。 


インデックス印刷できるのは、次の形式のファイルです。 

ビットマップファイルじ BMP ) 、 EXIF 2.1/2.0 ファイル 
じ JPG )、 J 6 I ファイルじ J 6 I)、JPEG ファイルじ JPG)、NC 
ファイルじ TIF ) 、 TIFF-YUV ファイルじ TIF ) 、 TIFF-MMR 
ファイルじ TIF )、 TIFF-RGB ファイルじ TIF)、PCD ファイ 
ルじ PCD)、PNG ファイルじ PNG)、TIFF ファイルじ TIF )、 
WMF ファイルじ WMF)、AVI ファイルじ AVI)、WAV ファ 
イルじ WAV)、MOV ファイルじ MOV ) 


インデックスを印刷する 


指定したフォルダ内のファイルの一覧を印刷します。夕 
イトルや撮景ミ日付、ページ数、印刷日付の印刷や、1ペー 
ジに何枚の画像を印刷するかなどを指定することがで 
きます。 


# R に OH Gate ウインドウの激をクリックする 

[インデックス印刷]ダイアログが表示されます。 

2 インデックス印刷の設定内容を確認し、[印刷]を 

選択する 

必要に応じて設定を変更してください。 

W P .46 「インデックス印刷設定ダイアログ」 




RICOH 附 AG の 530/PJ5 
A4( 描ち向） 


巧刷》仆ルの： [Pbntsl 
巧刷タイフ•の： 


圖圓 

(5X8) (4X6) 

圍園 

(3X4) (2X3) 


「Efl 刷; 
口扫 


お影日巧を） P Efl 刷日げ(直） 
颗域 


巧刷つオルダ (F): |C：¥Program Files¥Caplio RR10 


zJ 

刷"ルゲの}旨定の.. .J 


[ 刷の Iーキか邮| 


[印刷]ダイアログが表示されます。 


•音声や動画ファイル 
は、アイコンが印刷 
されます。 


ここで表示される 
[インデックス印 
» n ダイアログに 
は、インデックス印 
刷ボタンに登録さ 
れたインデックス 
印刷設定の内容が 
表示されます。この 
ダイアログで設定 
を変更すると、イン 
デックス印刷設定 
の内容も変更され 
ます。 



RI8H oate を使う 
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袖 T 足 


•[プロパティ]ボタ 
ンをクリックする 
と、お使いのプリン 
夕に関する詳細な 
設定ができます。必 
要に応じて設定し 
てください。 

•詳しくは、お使いの 
パソコンの説明書、 
およびお使いのプ 
リンタの説明書を 
ご覧ください。 


〇 使用するプリンタを確認する 

「プリンタ名」には「通常使うプリンタ」に設定されて 
いるプリンタ《が表示されています。それな外のプリン 
夕を選択する場合は、プリンタを選がしてください。 

A 印刷部数を指定して [0 K ] を選択する 



印刷が開始されます。 


印刷内容の設定を変える 


画像の一覧は、インデックス印刷ボタンに登録されてい 
るインデックス印刷設定にしたがって、印刷されます。 
インデックス印刷設定では、1ページに印刷する画像枚 
数やタイトルや撮影日付、ページ数をヘッダに印刷する 
かどうかなど、インデックス印刷に関するさまざまな設 
定を保存できます。よく使う設定を登録しておくと、便 
利です。 




インデックス巧刷設定は、インデックス巧刷の操作を開始し 
てからでも変更できます。 

♦ P .43 「インデックスを印刷する」 


7 R に 0 HGate ウィンドウの 毎) をマウスの右ボタン 

でクリックし、[設定]を選択する 

►► P .25「 RICOHGate のボタンの機能」 

痛減爲風 結念质 

[インデックス印刷設定]ダイアログが表示されます。 
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2 


インデックス印刷ボタンの名称を入力する 




ボタンの名称 


raCOH 附 AG の 530/PJ5 
A4( 撤ち巧》 


フリンなの設定を)…1 


巧刷タイトルの： plants 
邮化がの： 


E 円刷オフろ3ン 

F 巧きミ日巧を）17 Efl 刷日げ(が 
I F ページ数域 


圍囲 


「, MS ゴシック 


サイス、、の：ド〇 こ]ホ*ィント 


E 円巧 j つ オルタク (F): fC：MProgram hles¥i5aplio RR10 ▼ j 

Eli 刷"ルゲの指定の. ..J 
[ OK I_ 似セル」 


W P .46 「インデックス印刷設定ダイアログ」 

クヘッダに印刷されるタイトルを入力する 

この欄を空欄にすると、タイトルは印刷されません。 

41ページに何枚の画像を印刷するかを選択する 

(5 X 8)、（4 X 6)、（3 X 4)、 （2 X 3) のいずれかの印刷 
タイプを選択します。 


5 


必要に応じて「撮影日付」「印刷日付」「ページ数」 
を印刷するかどうかを選択する 


6タイトルや撮影日付などの印刷に使う文字フォ 

ントの種類とサイズを設定する 


印刷する画像のフォルダを変更したい場合は、 
[印刷フォルダの指定]を選択する 

[フォルダの参照]ダイアログが表示されます。 


•インデックス印刷設 
定を完了後 、 RICOH 
Gate ウインドウのイ 
ンデックス印刷ボ 
タン上にマウスを 
移動すると、入力し 
た《称が表示され 
ます。 


•[プリンタの設定]を 
クリックすると、お 
使いのプリンタに 
関する詳細な設定 
ができます。必要に 
応じて設定してく 
ださい。 

. 詳しくは、お使いの 
パソコンの 説明書、 
およびお使いのプ 
リンタの説明書を 
ご覧ください。 



RI8H oate を使う 
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印刷するフォルダを選択して [0 K ] を選択する 



►► P .33 「フォルダの参照ダイアログ」 
[インデックス印刷設駐ダイアログに戻ります。 

9 [0 K ] を選 tfi する 

プリント設定の内容が保存されます。 

インデックス印刷設定ダイアログ 



ク 


3 


5 


4 


ぶ 


1 ボタンの名称 

ボタンに《称を付けます。インデックス印刷ボタン 
上にマウスを移動したときに表示される文字を入力 
します。 

クプリンタの設定 

[プリンタの設風を選がすると、用紙サイズや給紙 
方法、印刷の向きなどを設定できます。 

3 印刷タイトル 

用紙のへッダに印刷されるタイトルを入力します。 
この欄を空白にすると、タイトルは印刷されません。 

4 印刷タイプ 

1ページに何枚の画像を印刷するか指定します。 














































「印刷タイプ」は、（横に並ぶ枚数 X 縦に並ぶ枚数）と 
いう形で表示されています。 

5印刷オプション 

「撮影日付」「ページ数」「印刷日付」のを項目を選択 
すると、ヘッダに印刷します。選がしないと印刷し 
ません。 

6 フォント設定 

タイトル、撮影日付、ページ数、印刷日付の印刷に 
使うフォントの種類とサイズ （8 ポイント〜14ポイ 
ント）を設定します。 

7 印刷フォルダ 

印刷する画像のあるフォルダを指定します。 

入力欄に直接フォルダのパスを入力するう\または 
[印刷フォルダの指赶を選択し、表示される[フォ 
ルダの参照]ダイアログで目的のフォルダを選択し 
ます。 

初期設定は、インストール先フォルダになっていま 
す。 


RICOH Gate を f 
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夕■ルを送信する 

RICOH Gate のメール送信ボタンを使うと、メールソフト 

を起動し、パソコンに保存された画像ファイルをメール 

に添付して送信することができます。 

_ 

-メール 送信機能を使えるのは、 MAPI 対応の メールソフトで 
す。 MAPI 対応 メールソフトとしては 、 Outlook Express 、 
Eudora、Eudora Pro などがあります。 

-メールに添付できるのは、次のファイルお式の画像です。 
ビットマップファイルじ BMP ) 、 EXIF 2.1/2.0 ファイル 
じ JPG )、 JPEG ファイルじ JPG )、 NC ファイルじ TIF )、 
TIFF - YUV ファイルじ TIF ) 、 TIFF - MMR ファイルじ TIF ) 、 
TIFF - RGB ファイルじ TIF )、 PNG ファイルじ PNG)、TIFF 
ファイル (*. TIF ) 、 AVI ファイルじ AVI ) 、 WAV ファイルじ WAV ) 


補亏足 


送信す るファイルの 
種類や送信元の 
フォルダの 設定な 
ど メール 送信設定 
を変更できます。 

♦ P.50 「メール送 
信の設定を変える」 


ファイルを添付して^ール送信する 


指定されたフォルダ内の画像を選択した後、メールソフ 
卜を起動し、選択した画像を新規メールに添付します。 


/ R に 0H Gate ウインドウの @ をクリックする 

►► P.25「RICOHGate のボタンの機能」 

[メ ' ール送信]ダイアログが表示されます。 

2 送信するファイルのあるドライブ、フォルダを選 
択する 



♦ P.50 「メール送信ダイアログ」 
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3 「ファイルの種類」から送信するファイルの種類 

を選択する 

ファイルの種類を選択すると、指定した種類のファイル 
のサムネイルだけがファイルー覧に表示されます。 

4ファイルー覧から送信するファイルのサムネイ 

ルを選択し、 [0 K ] を選択する 

Shft キー、 Ctrl キーを使うと、複数のファイルを選がで 
きます。 



-音声ファイルの場合は音声を示すアイコンが、動画ファイル 
の場合は動画を示すアイコンが表示されます。 

• 選択したファイルの合計容量が「メール送信サイズの設定」 
を超えている場合、送信を行うかどうかを確認するメッセー 
ジが表示されます。そのまま送信する場合は[はい]を選択 
します。送信を中止する場合は[いいえ]を選択します。 
•メール送信サイズの初期値は 「1024 KB 」 です。 

♦ P .53 「メール送信サイズを設定する」 

[プロ ファイル選択]ダイアログが表示されます。 

夕叫をクリックしてプロファイル名を選択し、 
[0 K ] を選択する 



メール ソフトの新規 メール 画面が表示され、 [メール 送 
信]ダイアログで指定したファイルが添付されていま 
す。 



メール送信機能から起動するメールソフト （ MAPI 対応）は、 
コントロールパネルの[インターネットオプシヨン/プログ 
ラム] の [電子メール]に設定されているメールソフトです。 


RICOH Gate を f 
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イール送信ダイアログ 



1 


ク 


4 


5 


3 


1 ドライブ 

メール送信するファイルのあるドライブを選がしま 
す。 

クフオルダ 

メール送信するファイルのあるフォルダを選択しま 
す。初期設定は、アップロード設定の「アップロー 
ド元のフォルダ」に指定されているフォルダになっ 
ています。 

3 ファイルの種類 

メール送信するファイルの種類を選択すると、選が 
した種類のファイルだけがファイルー覧に表示され 
ます。 

4 ファイルー覧 

指定されたファイルを一覧表示します。この一覧か 
らメール送信するファイルを選択します。複数選択 
ができます。 

5 ファイル名 

サムネイルの下にファイルぶが表示されます。 


メール送信の設定を変える 


メール送信ボタンに登録されているメール送信設定を 
変えます。 

メール送信設定では、送信するファイルの種類や送信元 
のフォルダなどを指定し、その設定を保存することがで 
きます。また、送信する画像のサイズを変換することも 
できます。 




































7 R に OH Gate ウインドウの续をマウスの右ボタン 
でクリックし、[設定]を選択する 

►► P .25 「RICOHGate のボタンの機能」 

顧廊感 値管 ■鳥ぶ 一 

[メ ' ール送信設定]ダイアログが表示されます。 

^ボタンの名称を入力する 



ボタンの名称 


W P .52 「メール送信設定ダイアログ」 

〇 送信する静止画のファイル形式を変更したい場 
合には「送信形式」のこ i をクリックし、ファイ 
ル形式を選択する 

送信形式を変更しない場合は、手順7に進みます。 

4 画像サイズを変更したい場合は、[画像サイズ変 
換]を選択する 

[画像サイズ設定]ダイアログが表示されます。 

5 「固定サイズ」または「フリーサイズ」を選択し 

サイズを指定する 



►► P .% 「画像サイズ'設定ダイアログ」 


補 T 足 


•メ ーノレ 送信設定を完 
了 後 、 RICOH Gate 
ウインドウの メー 
ル送信ボタン上に 
マウスを移動する 
と、入力した《称が 
表示されます。 
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送信元フォルダは、 
初期設定では、イン 
ストールしたフオ 
ルダに なって いま 
す。 


6 [0K] を選択する 

[メール送信設定]ダイアログに戻ります。 

広^!^^ 

/送信元フォルダを変更したい場合は[送信元フォ 
ルダの指定]を選択する 

[フォルダの参照]ダイアログが表示されます。 

S 送信元フォルダを選択して [0K] を選択する 

フォルタ巧进巧してください 

日固巧ウトが 

白…回 巧 pama 巧 

i 田山3石インチ FD な:） 

を g に:） 

面公の:> 

面 Si RDC-7 
因 巧 7イドキュメント 
を强ネットワ-ウ ] ンピュ-夕 
Q オンライントピス 


牛ヤンむル」 


►► P .% 「フォルダの参照ダイアログ」 
[メール送信設定]ダイアロ ダに戻 ります。 

イール送信設定ダイアログ 



ク 


3 


1 ボタンの名称 

メ ’ール送信ボタンに《称を付けます〇メ ’ール送信ボ 
タン上にマウスを移動したときに表示される文字を 
入力します。 

ク静止画の送信お式 

静止画のファイノレ形式を変更します。 

「サイズ変更しない」を選択すると、記録された圧縮 
率-モードのまま保存します。 

サイズを変更する場合は[画像サイズ変換]をクリッ 
クして[画像サイズ設定]ダイアログを表示し、サ 
イズを指定します。 

♦ P .33 「画像サイズ設定ダイアログ」 
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3 送信元フォルダ 

[メール送信]ダイアログを表示したときに最初に表 
示されるフォルダを設定します。入力欄に直接フォ 
ルダのパスを入力するか、または[送信元フォルダ 
の指定]を選択し、表示される[フォルダの参照]ダ 
イアログで目的のフォルダを選がします。 

初期設定は、インストール先フォルダになっていま 
す。 


メール送信サイズを設定する 


送信するメールの合計サイズが指定されたサイズを超 
えた場合、メール送信を実行する前に警告メッセージを 
表示するように設定できます。 


袖 T 足 


メ ーノレ 送信 サイズの 
初期値は 「1024 KB 」 
です。 


/ R に OHGate ウィンドウの产をクリック 
する 

RICOH Gate メニューが表示されます。 

に [オプション設定]を選択する 


袖 T を 


RICOH Gate メニュー 
は、タスク バーの 
RICOH Gate アイコ 

ンを右クリックし 
ても表示できます。 


をるイラスト設定 … 



RICOH Ga わじついて… 


RICOH Gate のが了 


[オプション設定]ダイアログが表示されます。 

〇 メール送信サイズの入力欄にメールサイズを入 
力し、 [0K] を選択する 



メール送信サイズの設定が保存されます。 
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補 T 足 


RICOH Gate と Image - 
Touch を同時にイン 
ストー ルすると、ア 
プリケーシヨン1ボ 
タンには自動的に 
ImageTouch が登録さ 
れます。 




アプリケーション設 
定を完了後 、 RICOH 
Gate ウインドウのア 
プリケーションボ 
タン上にマウスを 
移動すると、入力し 
た《称が表示され 
ます。 


アプリケーンヨンを起動する 

RICOH Gate のボタンに使いたいアプリケーシヨンを登録する 
と 、 RICOH Gate ウインドウう^らアプリケーシヨンを起動できる 
ようになります。 


起動するアプリケーションを設定する 


アプリケーション1ボタンまたはアプリケーション2ボ 
タンに起動したいアプリケーションを登録します。 

R に OH Gate ウインドウの®または 霞 をマウスの 
ちボタンでクリックし、[設定]を選択する 

►► P .25 「RICOHGate のボタンの機能」 

扁^硕呼绿每 (§) 命令 

[アプリケーション設定]ダイアログが表示されます。 

之 ボタンの名称を入力する 



ボタンの名称 


W P .55 「アプリケーション設定ダイアログ」 

ク[リンク先の指定]を選択する 

[リンク先の設風ダイアログが表示されます。 

4 アプリケーシヨンを指定して [ OK ] を選択する 
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W P .56 「リンク先の設定ダイアログ」 






































アプリケーシヨン設定ダイアログ 



ク 


1 ボタンの名称 

アプリケーションボタンに《称を付けます 。 RICOH 
Gate ウインドウのボタン上にマウスを移動したとき 
に表示される文字を入力します。 

クリンク先 

アプリケーションボタンを押したときに最初に表示 
されるフォルダを設定します。入力欄に直接フォル 
ダのパスを入力するか、または[リンク先の指定]を 
選がし、表示される[リンク先の設定]ダイアログ 
で目的のアプリケーシヨンを選択します。 



•アプリケーション1ボタンに ImageTouch が登録されている場 
合、[アプリケーシヨン設定]ダイアログの内容が異なります。 



-起動フォルダの設定 


「起動フォルダ」に、 ImageTouch を表示したときに最初に表示 
されるフォルダを設定します。入力欄に直接フォルダのパス 
を入力するか、または[起動フォルダの指定]を選択し、表 
示される[フォルダの参照]ダイアログで目的のフォルダを 
選択します。 

初期設定は、インストール先フォルダになっています。 
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リンク先の設定ダイアログ 



ク 

3 


1 ファイルの場所■ファイルの一覧 

起動したいアプリケーションの存在する場所を指定 
します。 

クファイル名 

起動するアプリケーションを選択すると、ファイル 
ぶが表示されます。 

3 ファイルの種類 

アプリケーションファイル （*. exe ) が選ホ尺され、ア 
プリケーションファイルだけが表示されるように 
なっています。 


ンを起動する 


RICOH Gate のボタンを使って、アプリケーシヨンを起動 
します。 


7 R に OH Gate ウィンドウの 觸 または感をクリツ 
クする 

►► P .25「 RICOHGate のボタンの機能」 

登録したアプリケーシヨンが起動します。 

ImageTouch をインストールした場合には、アプリケー 
シヨン1ボタンをクリツクすると、 ImageTouch が起動し 
ます。 

0 ImageToucn for \Vindows 
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その他の機能 


カメラの電源を切る 


カメラが PC 接続モードになっている場合は 、 RICOH Gate 
のカメラ電源 OFF ボタンから電源を切ります。 

R に OH Gate ウインドウの巡逆なをクリックす 
る 

►► P .25「 RICOHGate のボタンの機能」 

カメラの電:が切れます。カメラが リコー ベースに セッ 
卜してあるときは、充電モードになります。 


力;ラ情報の表示と設定（力 Pt ラプロパティ) 


パソコンに接続されたカメラに設定されている撮影者 
ぶを表示し確認することができます。 


R に OH Gate ウィンドウの*みをクリック 
する 

RICOH Gate メニューが表示されます。 


ク 


[カメラプロパティ]を選択する 


オフ • 从設定 .. 

ち為イラスト設定 ... 


RICOI 

RICOI 


iH Ga ゎじついて … 
'H G が e のが了 


[カメラプロパティ]ダイアログが表示されます。 

〇 撮影者の名前を確認し、 [OK] を選択する 


•RICOH Gate メニュー 
は、タスク バーの 
RICOH Gate アイコ 

ンを右クリックし 
ても表示できます。 


I 撮影者の《前を 

ASCII 文字で 16 文字 
まで入力できます。 
♦ P.59「ASCn 文字 

について」 



RI8H oate を使う 
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RICOH Gate のデザインを変える 


RICOH Gate ウインドウのデザインを変えることができ 
ます。最初に使われているデザイン（ベーシック）の他 
に2種類のデザイン（カジュアル、フォーマル）を選ぶ 
ことができます。 




RICOH Gate メニュー 
は、タスク バーの 
RICOH Gate アイコ 

ンを右クリックし 
ても表示できます。 


# R に OH Gate ウインドウの"" ■"：SiSS> をクリック 
する 

RICOH Gate メニューが表示されます。 

に [背景イラスト設定]を選択する 


オフろ 3 ン設定 ... 



がラフ t がティ ... 


RICOH Gate じついて … 
RICOH Gate のが了 


[背景イラスト設定]ダイアログが表示されます。 


〇 左側から背景イラストの名前を選択し、 [OK] を 
選択する 

名前を選択すると、右側にプレビュー表示されます。 



RICOH Gate のデザインが変わります。 
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RICOH Gate のバージヨンを表示する 


RICOH Gate のバージョン情報を表示します。 


/ R に OHGate ウィンドウの产をクリック 
する 

RICOH Gate メニューが表示されます。 

2 [ R に OHGate について]を選択する 


«T£ 


RICOH Gate メニュー 
は、タスク バーの 
RICOH Gate アイコ 

ンを右クリックし 
ても表示できます。 


オフろ3ン設定… 

を易イラスト設を... 


がラフかけィ… 



RICOH Gate のが了 


[RICOH Gate のバージョ ン情報]ダイアログが表示され 
ます。 

〇 [ OK ] を選択する 



ASCII 文字について 

異なるコンピューター同±でも通信やデータ交換がで 
きるよう、コンピューターの共通の文字として定めら 
れたものの1つが ASCII 文字です。 ASCII 文字は 、 「A 
〜 Z 」、「 a 〜 Z 」 の大小の英文字、「〇〜9」の数字、「+ 
-*/$%&!」などの特殊記号のほか、改行や水平タブ 
などの制御情報のためのコードが含まれます。英語用 
の規格なので全角の英数字やひらがな、カタカナは含 
まれていません。 ASCII 文字は、ほとんどのパソコン 
で使用されていますので、 ASCII 文字を使うと、他の 
パソコンと容易にデータのやり取りをすることができ 
ます。 
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